


ストラップの取り付け(送信機/受信機共通)ストラップの取り付け(送信機/受信機共通)

主な仕様主な仕様

イヤホン/マイクロホンの取り付けイヤホン/マイクロホンの取り付け

各部の名称とはたらき各部の名称とはたらき

使い方使い方

■保証規定保 証 書
この製品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態
で、万一故障した場合には、お買い上げの販売店に必ず本保証書を提示の上、修理をご依頼くだ
さい。保証規定により、無料で修理いたします。
※印欄の記入のない場合には、有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。

品名 型番

保証期間 ※お買い上げ年月日

ご住所

TEL（　　　　　）

TEL（　　　　　）

お名前

店名・住所

※

お

様
客

※

店
売
販

年 月 日より 1年間
FC-GT13(送信機)/FC-GR13(受信機)ガイドラジオ

様

印

1.保証期間内（お買い上げより1年間）に、正常なる使
　用状態において、万一故障した場合には無料で修理い
　たします。
2.保証期間中に修理を依頼される場合は、製品に保証
　書を添えて、お買い上げの販売店にて修理を依頼して
　ください。
3.次のような場合には、保証期間内でも有料修理になり
　ます。
（イ）使用上の誤り、製品に改造を加えた場合や当社指
　　  定のサービス店以外で修理された場合。
（ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及
　　  び損傷。
(ハ)火災、地震、水害、公害、異常電圧、指定外の使用電 
　 　源 (電圧・周波数)及びその他、天災地変などによる
　　 故障及び損傷。
（ニ）保証書のご提示がない場合。
（ホ）保証書の指定事項の未記入、あるいは字句を書き
　　  換えられた場合。
4.本保証書は、日本国内において有効です。

送信機

送信機 受信機

受信機

●付属のネックストラップを背面上部の穴に取り付けします。

ネックストラップ取付穴
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①送信ON/OFFボタン (TX)：短押しで送信ON
　　　　　　　　　　　　　　 1 秒以上の長押しでOFF
②チャンネルアップボタン (CH+)：チャンネルが上がります (1 ～ 13CH)
③チャンネルダウンボタン (CH－)：チャンネルが下がります
④電源ボタン (　)：2秒以上の長押しで電源がON/OFF切り替わります
⑤充電端子：オプションのニッケル水素充電池が装着されたガイドラジオ
　　　　　　を充電する場合の端子
⑥液晶画面：チャンネル番号等の設定状態を表示
⑦マイク接続端子：付属のマイクを接続します
⑧ネックストラップ取付穴：付属のネックストラップを取り付けします
⑨キーロックボタン (LOCK)：ボタン操作を無効します。但し、電源の
　　　　　　　　　　　　　　ON/OFFは可能。
　　　　　　　　　　　　　　 2 秒以上の長押しでキーロックON/OFF
　　　　　　　　　　　　　　 が切り替わります
⑩電池蓋　　

①受信感度選択ボタン (S.S)：ボタンを押す度に受信感度が切り
　　　　　　　　　　　　　　替わります
　　　　　　　　　　　　　　液晶画面の左に“1”が点滅すると
　　　　　　　　　　　　　　高感度
②チャンネルアップボタン (CH+)：チャンネルが上がります
③チャンネルダウンボタン (CH－)：チャンネルが下がります
④電源ボタン (　)：2秒以上の長押しで電源がON/OFF切り替わ
　　　　　　　　　ります
⑤充電端子：オプションのニッケル水素充電池が装着されたガイド
　　　　　　ラジオを充電する場合の端子
⑥液晶画面：チャンネル番号等の設定状態を表示
⑦イヤホン接続端子：付属のイヤホンを接続します
⑧ネックストラップ取付穴：付属のネックストラップを取り付けし
　　　　　　　　　　　　　ます
⑨キーロックボタン (LOCK)：ボタン操作を無効します。但し、
　　　　　　　　　　　　　　電源のON/OFFは可能。
　　　　　　　　　　　　　　 2 秒以上の長押しでキーロック
　　　　　　　　　　　　　　ON/OFFが切り替わります
⑩音量ボリュームアップ (V+)：音量が大きくなります
　　　　　　　　　　　　　　　L1～ L8の 8段階
⑪音量ボリュームダウン (V－)：音量が小さくなります
⑫電池蓋　　

■送信 /受信
　1. 送信機 (FC-GT13) と受信機 (FC-GR13) の電源を入れる
　2. 受信機の音量を調節します (受信中は調節できません )
　3. 送信機と受信機のチャンネルを合せる
　4. 送信機の TXボタンを短く押すと送信中になり、画面に“TX”
　　が表示されます
　5. 受信機は受信中となり、画面に“RX”が表示されます
　6. 音声が正常に受信できるか確認をしてください

■設定表示
　・受信機の感度設定表示

TX
RX

※送信できる距離は、環境により大きく変わります。目安としまして、見晴らしの良い郊外で 30～ 100mです。建物など
　の障害物、使用状況により送信距離が大きく左右します。使用する環境にてあらかじめテスト送信をして、どの程度送信
　距離が得られるか確認の上、運用してください。

送信機 (送信中 ) 受信機 (受信中 )

例：CH13で送信 例：CH13で受信

RX

CH13 で受信中の場合 受信待機中

(低感度設定時 )

( 高感度設定時：バーが点滅 )

RX

・受信機の音量レベル設定表示 ・キーロックの設定表示
 ( 送信機 /受信機共通 )

ボタンを押すと約 2秒間
音量レベルを表示します
(L1 ～ L8)

※ボタンを操作するとバックライトが約 5秒間点灯

電池残量表示 キーロックON
(1 秒間点灯 )

キーロックOFF
(1 秒間点灯 )

■FC-GT13送信機定格
　・電源電圧      ：DC 2.4V
　・消費電流       ：送信時 ( 約 103ｍA) 待機時 ( 約 7ｍA)
　・送信周波数    ：322.050MHz ～ 322.400MHz 
　　　　　　　      (13 チャンネル )
　・電波形式       ：F3E
　・周波数安定度：±2.5ppm
　・送信出力       ：1mW

・使用時間：約24時間（FC-G20BT）
　　　　　  約 18時間（アルカリ乾電池）
・外形寸法：約 60(W) x102(H) x20(D)mm
・質量       ： 約 64g

■FC-GR13 受信機定格
　・電源電圧       ：DC 2.4V
　・消費電流       ：240mA ( 音量最大時 )
　・受信周波数    ：322.050MHz ～ 322.400MHz
　　　　　　　　   (13チャンネル )
　・電波形式      ：F3E
　・周波数安定度：±2.5ppm　　
　・低周波出力    ：25mW （イヤホン使用）

・使用時間： 約 15時間（FC-G20BT）
　　　　　　約11時間（アルカリ乾電池）
・外形寸法：約 60(W) x102(H) x20(D)ｍｍ
・質量       ：約 66g

送信機には付属のタイピンマイク
をマイク接続端子に差し込みます。

受信機には付属のイヤホンをイヤホン接続端子
に差し込みます。
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